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CHASIS
El compacto y robusto chasis de transporte, ha sido diseñado 
para minimizar el voladizo de la barra de corte con respecto al 
tractor, optimizando la distribución del peso.

En zonas de colinas y montañas, donde existen pendientes 
pronunciadas y pendientes, las barras de corte Duplex son 
preferibles a las segadoras de discos o tambores. 

 
La elevación hidráulica de serie permite colocar la barra 
en posición vertical para las maniobras en cabecera y para el 
transporte en carretera.

Gracias a la posibilidad de inclinar la barra hasta - 55° con 
respecto al plano horizontal, las máquinas Duplex también son 
versátiles a la hora de segar taludes y zanjas.
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APARATO DE CORTE
Gracias al doble movimiento alternativo de la cuchilla y el peine, que se 
mueven simultáneamente en direcciones opuestas, el perfecto corte "a tijera" 
de la segadora Duplex corta limpiamente el tallo de la hierba sin deshilacharlo, 
manteniendo su valor nutritivo. Este tipo de corte también permite que la hierba 
vuelva a crecer de forma rápida y exuberante. 

Los aprieta-cuchillas elásticos autoajustables mantienen una constante calidad 
de corte a lo largo del tiempo con la mejor condición de corte en "tijera", 
evitando los molestos ajustes manuales y proporcionando siempre un corte 
homogéneo.

El ajuste de la carga sobre el suelo de la barra de corte está accionado por 
muelle, lo que permite que la barra de corte siga perfectamente los contornos 
del suelo para obtener un corte limpio y un forraje no contaminado por tierra 
o piedras.

La altura de corte se ajusta, en sintonía con los patines de la barra de corte, 
de forma rápida y sencilla actuando sobre el enganche de 3 puntos del tractor. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DUPLEX 1.68DUPLEX 1.68 DUPLEX 1.82DUPLEX 1.82 DUPLEX 2.12DUPLEX 2.12 DUPLEX 2,42DUPLEX 2,42

Anchura de corte (mm) 1680 1820 2120 2420

Número de secciones de cuchilla 22 24 28 32

Peso (kg) 245 260 275 287

Potencia necesaria en la toma de fuerza 15 / 20 15 / 20 15 / 20 15 / 20

Aprieta-cuchillas elásticos autoajustables de serie

Patines de acero resistentes al desgaste de serie

Elevación de la barra de corte hidráulica a través del distribuidor de simple efecto del tractor

Inclinación de la barra de + 90° a - 55° respecto al plano horizontal

Ajuste de la carga sobre el suelo de serie

Cuchilla de repuesto de serie

Toma de fuerza de serie

Desbloqueo de seguridad de serie

Madera hileradora de serie



10

SEGADORAS PARA TRACTOR



Renovadas en su diseño y reforzadas en su estructura, las segadoras de discos 
Rotex XT y las segadoras acondicionadoras Rotex XR han sido desarrolladas para 
hacer frente a las cada vez más exigentes condiciones de trabajo que imponen las 
explotaciones agrícolas actuales: velocidades de trabajo cada vez más elevada, 
superficies a segar cada vez mayores y distancias de desplazamiento cada vez más 
largas, incluso a 40 km/h.

Gracias a la robusta barra de corte y a las soluciones técnicas que reducen la presión 
sobre el suelo de la máquina durante el trabajo, las máquinas Rotex garantizan:

 un corte limpio y no contaminado en todo momento
 la conservación del valor nutritivo óptimo de la hierba cortada
 una cubierta vegetal preservada en beneficio de un forraje de mayor calidad.

La mínima absorción de potencia en la toma de fuerza hace que las Rotex XT y XR 
sean también aplicables a tractores de baja potencia, así como en combinación con 
segadoras frontales para conseguir anchuras de trabajo aún mayores y aumentar la 
productividad de la siega.

SEGADORAS DE DISCOS

Anchura de corte (m) Peso (kg)
Potencia necesaria en la toma de fuerza 

(kW/CV)

ROTEX XT 4 1,65 520 20 / 27

ROTEX XT 5 2,05 560 25 / 34

ROTEX XT 6 2,45 600 30 / 41

ROTEX XT 7 2,85 645 35 / 48

SEGADORAS ACONDICIONADORAS

Anchura de corte (m) Peso (kg)
Potencia necesaria en la toma de fuerza 

(kW/CV)

ROTEX XR 5 2,05 720 40 / 54

ROTEX XR 6 2,45 780 50 / 68

ROTEX XR 7 2,85 900 55 / 75

LA GAMA ROTEX

SEGADORAS PARA TRACTOR

SEGADORAS 
DE DISCOS 
ROTEX







14

SEGADORAS PARA TRACTOR

ELEVACIÓN HIDRÁULICA
La elevación hidráulica estándar permite elevar la barra hasta +90° (es decir, 
verticalmente) para realizar maniobras en cabecera o para transporte por 
carretera, y trabajar sin problemas en terraplenes y pendientes hasta -35° 
respecto al plano horizontal.

En la posición de transporte, la barra permanece firmemente bloqueada por 
un dispositivo mecánico, dejando al conductor una excelente visibilidad hacia 
atrás. 

 Menor fricción con el consiguiente ahorro de combustible
 Altura de corte constante
 Forraje siempre limpio y sin contaminar
 Protección del manto herbáceo

VENTAJAS

ESTRUCTURA
El nuevo chasis de enganche de tres puntos proporciona mayor estabilidad y 
robustez. El bastidor fijo se ajusta mediante los pernos inferiores cat. 2 y cat. 
3, que permiten ajustar la barra de corte en relación con la rueda del tractor o 
solaparla cuando se trabaja en combinación con una segadora frontal.

Las máquinas Rotex están equipadas de serie con un dispositivo de seguridad 
anticolisión: en caso de choque violento contra un obstáculo, el dispositivo 
hace que la barra de corte se retraiga parcialmente y se levante, evitando 
posibles daños.

El equilibrado y aligeramiento de la barra de corte se realiza mediante un 
sistema de robustos muelles helicoidales y tirantes.

De este modo, el peso de la segadora se distribuye uniformemente, lo que 
permite que la barra de corte se adapte perfectamente a los contornos del 
terreno.
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ACONDICIONADOR
Los Rotex XR están equipados con rodillos acondicionadores fabricados 
con resina de poliuretano especial, ligeros y con una gran resistencia a la 
abrasión en comparación con los rodillos de goma clásicos.

Los característicos chevrons en forma de espiral permiten que los dos rodillos 
trabajen entrelazados, aplastando los tallos de las plantas, permitiendo que se 
sequen rápidamente y preservando su integridad tanto en términos cualitativos 
como nutricionales.

La presión del acondicionador es ajustable mediante un mando de palanca 
conectado a barras de torsión que ajustan la distancia entre los rodillos de 0 
a 40 mm. En esta última posición, el forraje segado pasa entre los rodillos sin 
ser acondicionado.

La geometría especial del acondicionador con los rodillos superior e inferior 
"contrapuestos" permite un mejor flujo del forraje tanto hacia dentro como 
hacia fuera para optimizar su eficacia incluso con cultivos especialmente 
densos.

El rodillo superior es oscilante, para la expulsión de cualquier cuerpo extraño, 
mientras que una protección especial fijada en la parte trasera de la barra de 
corte, disponible como opcional, protege el rodillo inferior en caso de impactos 
violentos con piedras cuando se trabaja en terrenos sin desbrozar.

El acondicionador funciona en toda la anchura de trabajo, de modo que 
el forraje cortado se trata de forma homogénea y se deposita en el suelo, en 
sintonía con las chapas de hilerado, formando un montículo copioso y bien 
aireado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ROTEX XT 4ROTEX XT 4 ROTEX XT 5ROTEX XT 5 ROTEX XT 6ROTEX XT 6 ROTEX XT 7ROTEX XT 7

Número de discos 4 5 6 7

Anchura de corte (mm)  2050 2450 2850

Anchura de hilera mín./máx. (mm) 250 / 650 650 / 1050 1050 / 1450 1450 / 1850

Peso (kg) 520 560 600 645

Potencia necesaria de la TDF (kW/CV) 20 / 27 25 / 34 30 / 41 35 / 48

Chasis con enganches cat. 2 y 3 estándar

Velocidad de rotación de la TDF del tractor 540 rpm

Soporte de transmisión de fundición 
esferoidal estándar

Transmisión con engranajes en baño de aceitebaño de aceite

Rotación de los discos contrarrotante normal o contrarrotante

Pernos de disco con limitador de par  estándar

Conos transportadores estándar, colocados en el primer y el último disco

Chapas hileradoras ajustables  de las cuales, rueda hileradora exterior

Patines de desgaste de acero especial 
al boro/manganeso  de serie

Escudos deflectores en las zonas
donde se cruzan los rastrillos de serie

Desbloqueo de seguridad con 
retracción del timón en caso de
impacto contra obstáculos

de serie

Equilibrado de la barra mediante 
muelles de aligeramiento y tirantes de serie

Protección de la barra en lona sintética
en lona sintética con escudos de protección contra impactos de 

plástico

Elevación hidráulica de la barra de 
corte de serie

Se requiere distribuidor hidráulico en 
el tractor 1 de simple efecto

Inclinación de la barra de +90° (posición de transporte) a -35° con respecto al plano horizontal

Árbol cardánico con desbloqueo libre de serie

ROTEX XT
SEGADORAS DE DISCOS TRASERAS 



DATOS TÉCNICOS ROTEX XR 5ROTEX XR 5 ROTEX XR 6ROTEX XR 6 ROTEX XR 7ROTEX XR 7

Número de discos 5 6 7

Anchura de corte (mm) 2050 2450 2850

Anchura de hilera mín./máx. (mm) 760 / 1180 1160 / 1580 1070 / 1630

Peso (kg) 720 780 900

Potencia necesaria de la TDF (kW/CV) 40 / 54 50 / 68 55 / 75

Bastidor con cat. 2 y 3 de serie

Velocidad de rotación de la TDF del tractor 540 rpm

Puesto de mando de fundición 
esferoidal de serie

Transmisión con engranajes en baño de aceite

Rotación de los discos normal

Pernos de disco con limitador de par  de serie

Conos transportadores de serie, colocados en el primer y el último discoúltimo disco

Chapas hileradoras ajustables de serie

Chapas de desgaste de acero especial
boro/manganeso de serie

Escudos deflectores en las zonas de 
cruce de las cuchillas de serie

Desbloqueo de seguridad con 
retracción de la barra en caso de
impacto contra obstáculos

estándar

Equilibrado de la barra mediante 
muelles de aligeramiento y tirantes estándar

Protección de la barra
barra delantera de chapa sintética con escudos antichoque de plástico trasera de acero

con deflector superior para regular el flujo de forraje

Elevación hidráulica de la barra
corte de serie

Distribuidores hidráulicos necesarios 
en el tractor 1 de efecto simple

Inclinación de la barra de +90° (posición de transporte) a -35° con respecto al plano horizontal

Árbol cardánico con desbloqueo libre de serie

Acondicionador con rodillos de resina de poliuretano especial chevrons. Rodillo superior oscilante para la 
expulsión de cualquier cuerpo extraño

Protección del rodillo inferior opcional
Ajuste de la presión de 
acondicionamiento mediante mando 
de palanca

de serie

Ajuste de la distancia entre rodillos de 0 a 40 mm

Velocidad de rotación de los rodillos
(con toma de fuerza a 540 rpm) 1300 rpm 

Anchura de acondicionamiento (mm) 1400 1800 2200

SEGADORAS PARA TRACTOR

ROTEX XR
SEGADORAS ACONDICIONADORAS TRASERAS
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MÁXIMA ATENCIÓN A TODOS LOS DETALLES
Lo más destacado de las segadoras para tractor de BCS es el aparato de corte y el acondicionador de rodillos que son comunes 
en la gama de segadoras acondicionadoras.

 Soporte de accionamiento con engranajes en 
baño de aceite: fabricado en fundición esferoidal 
para garantizar la máxima resistencia al esfuerzo 
tanto durante el trabajo como durante el traslado.

 Accionamiento con engranajes en baño de 
aceite: los rodamientos de bolas sellados y 
las grandes ruedas dentadas garantizan una 
transmisión eficaz de la fuerza de accionamiento 
a los discos de corte.

 Discos: equipados con aletas de limpieza para 
garantizar una barra de corte limpia en todo 
momento.

 Conos transportadores: montados en el primer 
y el último disco permiten un mejor flujo del forraje 
cortado hacia el acondicionador. 

 Rodillo acondicionador: de poliuretano, ligero y 
con gran resistencia a la abrasión. 

 Chevrons acanalados: permite que los dos 
rodillos trabajen entrelazados, aplastando el tallo de 
la planta y permitiendo que se seque rápidamente.

 Presión de acondicionamiento: regulable 
mediante mando de palanca con posibilidad de 
desactivación.

 Rodillo superior: oscilante para proteger la 
integridad del acondicionador en presencia de 
cuerpos extraños.

 Protección del rodillo inferior para terrenos 
pedregosos: disponible como opción.

EQUIPO DE CORTE ACONDICIONADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DYNAMIX R8DYNAMIX R8

Número de discos 8

Anchura de corte (mm) 3250

Anchura de hilera mín./máx. (mm) 1350 / 1700

Peso (kg) 1380

Requisitos de potencia de la TDF (kW/CV) 60 / 82

Chasis con acoplamientos de categoría 2 y 3

Velocidad de rotación de la TDF del tractor 540 rpm

Soporte de transmisión de fundición 
esferoidal estándar

Transmisión con engranajes en baño de aceite

Rotación de los discos normal

Bridas de disco con limitador de par estándar

Conos transportadores estándar, colocados en el primer y el último disco

Chapas hileradoras ajustables estándar

Patines de desgaste especiales de 
acero al boro/manganeso estándar

Escudos deflectores en las zonas de 
cruce de las cuchillas estándar

Aligeramiento estático estándar
Aligeramiento dinámico 
'ZERO GRAVITY' por hidro-cinemática mecánica infinitamente variable

Función antichoque avanzada con retorno automático a la posición de trabajo

Protección de la barra
frontal de chapa sintética con escudos antichoque de plástico trasera de acero con deflector 

superior para regular el flujo de forraje
Elevación hidráulica de la barra 
corte de serie

Distribuidores hidráulicos necesarios 
en el tractor 2 distribuidores de doble efecto

Inclinación de la barra 17° hacia abajo y 17° hacia arriba con respecto al plano horizontal

Árbol cardánico disponible como opción

Presión mínima de entrada 18 MPa (180 bar)

Caudal mínimo de entrada 50 l/min

Acondicionador
con rodillos de resina de poliuretano especial y chevrons. Rodillo superior oscilante para la 

expulsión de cuerpos extraños

Protección del rodillo inferior opcional

Ajuste de la presión de 
acondicionamiento mediante mando de palanca

Ajuste de la distancia entre rodillos de 0 a 70 mm

SEGADORAS PARA TRACTOR

DYNAMIX
SEGADORAS ACONDICIONADORAS CON SUSPENSIÓN CENTRAL




