
Motocultor reversible con transmisión mecánica y embrague en 
baño de aceite SmartSafe.

El 706 Smartsafe es un pequeño motocultor de dimensiones y peso 
extremadamente compactos, ideal para trabajar con facilidad en 
pequeños huertos y jardines privados o en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor GENKINS GK210

Ruedas 3.50-8

Transmisión Mecánica

Número de marchas (AD+AT) 1 + 1

Inversor rápido de marcha adelante/atrás No

Embrague Multidisco en baño de aceite SmartSafe

Diferencial No

Toma de fuerza Independiente de la caja de cambios a 990 rpm con embrague en baño de aceite

Frenos de trabajo No

Freno de estacionamiento No

Enganche rápido del implemento Opcional

Manillar Montado sobre silent-blocks con manillar regulable en altura, lateral y reversible

Dispositivos de seguridad Conforme a la normativa

Peso 64 Kg

706
SMARTSAFE

SERIE SMARTSAFE

Labrar la tierra, cortar la hierba o retirar la nieve son 
sólo algunas de las tareas que incluso el usuario de 
hobby puede realizar con seguridad.
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NÚMERO DE MARCHAS 1+1

POTENCIA 5,9 CV

DIFERENCIAL no

ANCHO DE FRESADO MÁXIMO 52 cm

I AD 

0,97   
I AT 

2,48   

I AD 

2,48   
I AT 

0,97   



PUESTO DE CONDUCCIÓN
Manillar montado sobre silent-blocks 
para reducir las vibraciones para un mayor 
del confort de uso.

Manillar regulable en altura, para 
adaptarse a la estructura física del 
usuario, y regulable lateralmente para 
maniobrar el motocultor sin pisar la tierra 
recién labrada.

Reversibilidad de 180° del manillar para 
utilizar el motocultor tanto con aperos 
delanteros como traseros.

Mandos ergonómicos y situados 
de forma funcional para adaptarse 
rápidamente a la máquina.

El exclusivo embrague SmartSafe, con discos múltiples 
accionados mecánicamente en un baño de aceite, garantiza 
no sólo la máxima fiabilidad, sino también sencillez y 
eficiencia.

SEGURIDAD
El avance de la máquina sólo está permitido cuando se 
acciona la palanca roja de seguridad.

Parada inmediata de la máquina y del implemento si 
se suelta el manillar y sistema de doble acción para la 
reanudación segura del trabajo.

Con implementos montados en la parte trasera: desconexión 
de la TDF al engranar la marcha atrás.

Equipado con múltiples discos de acero que funcionan en baño 
de aceite y un freno automático incorporado, el nuevo embrague 
SmartSafe garantiza fiabilidad, rendimiento, seguridad y 
comodidad de manejo.

El accionamiento mecánico del embrague, mediante dos 
horquillas que actúan sobre las pletinas del plato de presión, 
así como la consiguiente sencillez de diseño se traducen en 
una mayor economía de funcionamiento y unos menores 
costes de mantenimiento.

Una ventaja ideal para el operador que utiliza la máquina 
ocasionalmente en la gestión de pequeños huertos.

El embrague SmartSafe también ha hecho que el motocultor 
sea más ligero y fácil de maniobrar.
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EMBRAGUE EN BAÑO DE ACEITE SMARTSAFE

APEROS COMPATIBLES

FRESA BARRA DE SIEGA CORTACÉSPED CUCHILLA 
QUITANIEVES PALA DOZER

Simplicidad al servicio de la fiabilidad


